
Piquets de vigne
en pin traité autoclave

PRÉSENTATION

Employé depuis de nombreuses années, le piquet en pin traité en autoclave est
un produit fiable et robuste pour le palissage de la vigne.

CARACTÉRISTIQUESTECHNIQUESDU PIQUETPIN

• Essence pin maritime & pin sylvestre
• Surface écorcée
• Coupe à l’équerre
• Appointage 4 faces gros bout
• Traitement autoclave

CATÉGORIES

• Marquant, piquet & piquet de bout

CONDITIONNEMENT

• Fagot de 25, 50 ou 100 unités en fonction du calibre et de la catégorie de piquet

QUALITÉDE NOS PIQUETSEN PIN TRAITÉAUTOCLAVE

• Sélection de grumes à fort pourcentage d’aubier pour une meilleure imprégnabilité 

• Séchage des piquets façonnés à l’air libre sur liteaux
• Qualité du traitement autoclave selon les normes CTB B+ (cf: fiche traitement) 

SPÉCIAL « PIQUETDE BOUT »
Doté d’une plus grande résistance de part son calibre plus important et sélectionné
dans la partie inférieure de l’arbre (la plus robuste), ce piquet est utilisé aux
extrémités des palissages de vigne. Il offre ainsi une très bonne stabilité et plus de
résistance au rang.

PRODUITDÉRIVÉ: PIQUETDE TOMATE

• Fabrication type marquant, longueur : 1,50m section 32/32mm

DIMENSIONS

• Cf. tableau des dimensions en dernière page
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Appointage 4 faces

Surface écorcée

Traitement jusqu’au coeur

du bois en autoclave


